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DREVOVYROBA

DREVOVYROBA

Vyrabame tieto typy okien:

e profil IV68 s izolacnym dvojsklom

e profil IV78 s izolacnym trojsklom

e profil V98 s izolac¢nym trojsklom

e rustikalne okna

* kastlové okna

e drevohlinikové okna

* posuvneé dvere (bezbarierové posuvy)
e vchodové dvere

Vyroba drevenych okien a dveri prebieha na jednom z najmodernejSich strojov znacky
WEINING - UNICONTROL 12, kotry je riadeny programom Adulo. Spojenim tychto strojov
a Spi¢kovych nastrojov zn. OERTLI je zabezped&ena vysoka presnost, kvalita a spolahlivost
nasich vyrobkov. Dokonalost hladkého povrchu zabezpecuje briuska znacky BUTFERING.

Okna su najddlezitejSim &leniacim elementom fasady. UrCuju styl, format, esteticky dojem
a hodnotu fasady. Suc¢sne s estetikou zabezpecCuju okna aj spravne denné osvetlenie a ve-
tranie miestnosti. Vzhladom na strojové vybavenie a skisenosti nasich pracovnikov sme
schopni vyrobit Siroku tvarovu Skalu okien - od tvarovo jednoduchsich, az po zlozité, urCené
napr. pre priecelia historickych budov, kostolov a pod. Suc¢astou nasich okien su dalej
klucCky, krytky kovania, kridlova a ramova okapnica, dvojité kridlove tesnenie, farebny tesniaci
silikén. Samozrejmostou su vonkajsie parapety z elo-xovaného hlinika vnutorné drevené
parapety v tom istom odtieni ako okno, ktoré si mdzete u nas objednat.

Izolaéné sklo:

e 4-16-4, Ug=1,1 W(m2K) - hribka skla 24 mm (izola¢né dvojsklo)

e 4-12-4-12-4, Ug=0,7 W(m?2K) - hrubka skla 36 mm (izolacné trojsklo)
e 4-16-4-16-4, Ug=0,5 W(m?2K) - hrubka skla 44 mm (izolacné trojsklo)

Rozdelenie skiel podl'a vlastnosti:
e tepelnoizolacné

* s protislne¢nou ochranou

e zvukovoizolaéné

podla priania zakaznika
Kovanie: ROTO

Polohy okien:

e otovorené

* sklopené

e mikroventilacia

Pre balkonové a terasové steny
¢ sklopno-posuvné
e posuvné so zdvihom

Kl'ucky: HOPPE podla vyberu zo vzorkovnika
Krytky kovania: podla vyberu zo vzorkovnika

Povrchova uprava:

farbami znacky ADLER - hrubovrstva lazura, oditen podla vyberu zakaznika
 zakladny nater - macanim (obsahuje zlozky proti hnilobe)

* medzivrstva - macanim

e vrchny lak - striekanim

Okapnica:
e ramova (eloxovany hlinik+plast na prerusenie tepeplného mostu)
 kridlova (umiestnena pri spodnom okraji skla na kazdom kridle a pevnom zaskleni

Tesnenie: dvojité
e stredové
e dorazové (zvukovo izolacné)

Silikon v kridle: vo farbe najviac podobnej farbe okna

www.drevokocis.sk
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